
Aluminio y latón acabado brillo

Características Principales

Peso max: 40 kg/puerta Vidrio: 6-8-10 mm (recomendado 8 mm)

Nemo
Corredera de Aluminio para Mamparas de Baño



90º 2 Puertas

Aluminio y latón acabado brillo

Características Principales

Peso max: 40 kg/puerta Vidrio: 6-8-10 mm (recomendado 8 mm)

Nemo
Corredera de Aluminio para Mamparas de Baño



90º 1 Puerta

Aluminio y latón acabado brillo

Características Principales

Peso max: 40 kg/puerta Vidrio: 6-8-10 mm (recomendado 8 mm)
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180º

Aluminio y latón acabado brillo

Características Principales

Peso max: 40 kg/puerta Vidrio: 6-8-10 mm (recomendado 8 mm)
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Carril
Aluminio plata brillo barras de 2 y 3 m

Cojinete
Peso max. 40 kg/puerta
Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)

AŶĐůĂũĞ�ǀŝĚƌŝŽ�ĮũŽͲĐĂƌƌŝů
Cromado
Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)

Anclaje pared-carril
Cromado

Anclaje pared-carril
Cromado

Anclaje carril 90º
Cromado
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CŽŶĞǆŝſŶ�ϵϬŽ�ĐĂƌƌŝůͲǀŝĚƌŝŽ�ĮũŽ
Cromado
Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)

*La pieza 4027 se instala con la 4043
en el otro lado del vidrio

GƵşĂ�ŝŶĨĞƌŝŽƌ�Ǉ�ĂŶĐůĂũĞ�ǀŝĚƌŝŽ�ĮũŽ
Cromado
Vidrio 6-8-10 mm (recom: 8 mm)

SƚŽƉ�ĐŽũŝŶĞƚĞ
Cromado, goma blanca

RĞŵĂƚĞ�ĮŶĂů�ĐĂƌƌŝů
Cromado

Pomo
Cromado
Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)

hĞƌƌĂũĞ�ĮũŽ�ƉĂƌĞĚͲǀŝĚƌŝŽ�ϵϬŽ
Cromado brillo
Vidrio 8-12 mm
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“U” inox pulido
Barras de 3 m

15x15x15 mm Vidrio hasta 12 mm.

15x12x15 mm Vidrio hasta 8mm.

25x15x25 mm Vidrio hasta 12mm.

Junta con imán
Para vidrio de 6-8 mm
Barras de 2,2 m

Junta
Vidrio 6-8 mm
Barras de 2,2 m

JƵŶƚĂ�ǀŝĚƌŝŽ�ĮũŽͲǀŝĚƌŝŽ�ƉƵĞƌƚĂ
Vidrio 8 mm
Barras de 2,2 m

PĞƌĮů�ďƵƌůĞƚĞ
�ůƵŵŝŶŝŽ�ƉůĂƚĂ�ďƌŝůůŽ
Barras de 2 m
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