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soporte de fijación al suelo: ST38
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OPCIÓN N°1 OPCIÓN N°2 OPCIÓN N°3

ILUMINACIÓN LED
1 LADO, 3 LADOS

Central con mando a distancia Apertura y cierre automáticos
dependiendo de las condiciones
climáticas.

Sensor de viento, 
Lluvia y sol autónomo

CERTIFICADOS

Más Información en: https://centrocibic.com/pergolas

Lama simple
 PBSO20

Paso de 149mm

166 mm

10

Opciones
Ral estándar 

RAL 9010
Lacado brillante

RAL 7016 
ANTRACITA

Lacado texturado

Posibilidad de lacado mixto : 
Ex : estructura ANTRACITA y lamas BLANCO

selección de colores lacado texturado :

RAL 7016

RAL 7022RAL 8014

RAL 9006

RAL 7011 RAL 9005

RAL 7035

RAL 8019

RAL 6021RAL 5014

RAL 1015

RAL 3005

Piezas : Aluminio
Lamas : Aluminio extruído lacado
Tornillería : Inox
Maniobra : Motor con interruptor
Instalación : En el suelo / pared
Altura de los pies : 2.50 m - Cant. : 2
Inclinación : 0°

 

INFORMACIÓN

Bioclimática

395
Lamas paralelas

Motor con interruptor


