
CORREDERA MINIMALISTA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Sistema de corredera con mínima sección de aluminio.
Sección vista en hoja de 35,4 mm. y en cruce de 25mm.
Ancho de marco: 109 mm y hoja de 46 mm. 
RPT con poliamida 6.6 reforzada tridimensionalmente con
un 25% de fibra de vidrio. 
Canal de herrajes: Cámara 16, posibilidad de cierre multi-punto.
Lacado: con ceLacado: con certificación QUALICOAT. 

Máximo acristalamiento:     28mm.

Máximo aislamiento acústico:     RW=38 (-2;-4) dB.

Serie 

AISLAMIENTO ACÚSTICO

ENSAYOS

Marco 109mm.
Hoja 46,15mm.
Sección vista hoja 35,4mm.
Sección vista cruce 25mm.

Lacado con certificación 
QUALICOAD

Anodizado con certificación
QUALAND

Ancho (Hoja) = 3.000mm.

Alto (Hoja) = 2.500mm.

Espesor general de 
1,7 / 1,8mm.

Canal de herraje: Cámara de 16,
cierre multipunto.

Poliamida: 6,6 Poliamida reforzada tridimensionalmente con un 25% de fibra de vidrio.

Doble junta de EPDM
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